
Konvansiyonel duman, sabit sıcaklık 58° (A2 Sınıf ) – 82 (B sınıfı) ve kombine dedektör modelleri 
mevcuttur.

Efire dedektörler uygun fiyatı, estetik görünümü ile birçok orta ve büyük işletmelerde tercih 
edilmektedir. Dedektör başlığının kolayca sökülüp takılabilmesi için dedektör soketi özel olarak 
dizayn edilmiştir. Dedektör başlığı hafif bir döndürme hareketi ile sokete monta edilebilir veya 
sökülebilir.

Efire Dedektörler ABS plastikten imal edilmiş olup, özel yüzey montaj teknolojisi ile dedektör 
içindeki tüm komponentler toz ve neme karşı korunmaktadır.

EN54-5 ve EN54-7 Sertifikalarına sahiptir.

ÖZELİKLER
* 48V ile çalışabilme özelliği 
* Paralel ihbar lambası bağlayabilme özelliği 
* Röle çıkışı (NO veya NC) seçenekleri
* Sükunet durumunda yeşil ledler �aş, alarm durumunda kırmızı sabit yanar konumdadır.
* Nem ve korozyona karşı özel pcb koruyucuyla kaplama 
* Elektromanyetik alanlara karşı yüksek bağışıklık
* Kolay montaj ve demontaj 
* 360° görüş açısı sağlayan çift led
* Diğer tüm marka konvansiyonel panel ve cihazlarla uyumlu
* Şık tasarım, kolay montaj ve basit kullanım

Sükunet Akımı 
Alarm Akımı 
Besleme Voltajı 
Çalışma Sıcaklığı
Maksimum Bağıl Nem
Ebatlar 
Ağırlık

Max 90µA
55mA@24V DC
12-24V DC
(-10 °C)-(+55 °C)
95%
ø 100, h50 mm
100 gr

TEKNİK ÖZELİKLER

Efire Serisi Konvansiyonel Tip Dedektörler
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