1.Kullanim Amaci

« Efire Serisi Konvansiyonel Yangin ihbar Dedektorleri olusabilecek yanginin sinifi
ve uygulama yapilacak binanin ¢zelliklerine gére secilmelidir.

« Dedektdrlerin enerjilendirildigi andan itibaren yesil flas ile sistemin devrede oldugu
takip edilebilir ki led

« Montaj yerlerinin segimi ve devreye alinmasi mutlaka yetkili teknik servis ile
yapiimalidir.

« Her zaman ayni aileye ait EBD Dedektor Tabani ile kullaniimalidir.

« Farkli galisma voltaji segenekleri ve kuru kontakli modelleri mevcuttur.

Ornek Uriin Kodu:

Efire-EOD-48-RL (Calisma voltaji 48V olan Kuru Kontak gikisli Duman Dedektér.)

Uriin kodlarinin agiklamalari (ve tip etiket renkleri)

48 :Galisma Voltajl 48V (48 yazmayan tiim Grinler 12-24V calisabilir)

RL  :Gikis Tipi Kuru Kontak-Roleli (RL yazmayan driinler talep edildiginde PIL cikiglidir.)

EHD-A :A2 Sinifi Sicaklik Dedektdrii Alarm Esik Degeri 58°C Derece  TURUNCU

EHD-B :B Sinifi Sicaklik Dedektorii Alarm Esik Dederi 82°C Derece KIRMIZ

ECD__:SabitIsi + Optik Duman Dedekdri YESI

EOD  :Optik Duman Dedektorii
2.Teknik Ozellikleri
Besleme | Standart [ 12-24 VDC

Gerilimi  [48 Modeli| 30-48 VDC
Siikunet Akimi* 80+ 10 uA
Alarm Akimi 55mA + 5mA
Standart | Paralel ihbar Lambasi igin 20mA

Alarm Sinyali

NC/NO segilebilir
Baglama /Algilama Siresi* | 8+1sn /20,1 sn

Gii¢ Gostergesi Yesil led (kisa flasr)
Alarm Gostergesi Kirmizi led (Sabit)

Caligma Sicakligi (-10°C) - (+55°C)
Bagil Nem (Max.) 95%
. [ Uriin 100gr
Ak Tsoet | 40gr
Ebatlar™ @: 100mm, h: 60mm

“EHD-A, EHD-B ve EHD-A-RL igin Siikunet Akimi: 50+10 pA ve Baslama / Algilama silresi 6 1sn 700250msn
EOD ve EOD-RL igin Ebatlar @ 100mm, h: 50mm coosnit )

3. Montaj Bilgileri

4

| Efire-€CP|
Kontrol Paneli

12v DC
24V Giig
l48v* Kaynag

48V kaynak segilecekse

48VIuk model segildiginden  [E

emin olunmalidir.

o Soket-PIL Baglantis
Soket Réleli Baglanti

Montaji mutlaka EBD ile yapiimasi gerekmektedir.
EBD iizerinde bulunan

1 nolu klamens (-) 2 nolu klamens standart Griinde (-) réleli uriinlerde Nc/No
3 nolu klamens (+) 4 nolu klamens standart iirinde PIL roleli Grinde COM
olarak kullanilir.

4. Uyarilar
Zone baglantilarinin dogru olduguna emin olun.(Hatalt hatta baglanarak yiksek
voltaj ile temastan kaginin)

Periyodik bakimlarini mutlaka gergeklestirin.

Yillik kontrol igin yetkili servisi gagirin.

Su, Toz ve kimyevi maddelerin temasindan kagininiz.

Islak elle dokunmayiniz.

Plastik muhafaza tiriin kullanima hazir olana kadar takili kalmalidir.
Uriintin garanti siiresi 2 (iki) yildir.

Bakanlikga belirlenen malin kullanim émrii 5 yildir.
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SANAYI VE TICARET BAKANLIGI
TUKETICININ VE REKABETIN KORUNMASI
GENEL MUDURLUGU
GARANTI BELGESI

Belgenin Onay Tarihi ve Sayisi :

Bu belgenin kullaniimasinda; 4077 sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun ve bu
Kanun'a dayanilarak yiririige konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yonet-
melik uyarinca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakaniigi Tiketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel
Mudirligi tarafindan izin verimistir

IMALATGI / ITHALATGI FIRMANIN

UNVANI  : ELEKS ELEKTRIK ELEKTRONIK SISTEMLERI SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

ADRES  : Serifali Mah. Bayraktar Bulvari Emin Sok .No: 3 Y. Dudullu - Umraniye / IST.

TEL 10216 463 4728 - 29 - 30
FAX 10216 463 47 31
FIRMA YETKILISININ
IMZAS! - KASESI
Cinsi :
MARKASI *ELEKS
MODELI

BANDROL VE SERI NO

TESLIMAT TARIHI VE YERI
GARANTI SURESI 2K YIL
AZAMI TAMIR SURESI 3018 GUNO

SATICI FIRMANIN

UNVANI
ADRES
TEL

FAX
FATURA TARIH VE NO

TARIH - IMZA - KASE

GARANTI BELGESI
1. Garanti stiresi,malin teslim tarihinden itibaren basar ve 2 (iki) yildrr.
2. Malin biitin pargalari dahil olmak tizere tamami firmamizin garantisi
kapsamindadir.
3.Malin garanti siiresi igerisinde arizalanmasi durumunda,tamirde gegen stire
garanti siresine eklenir.Malin tamir siiresi en fazla 30 (otuz) is giiniidar.Bu siire,
malin servis istasyonuna,servis istasyonu olmamasi durumunda sirastyla,malin
saticisi bayiiacentasi temsilciligi ithalatgisi veya imalatgisindan birisine bildirim
tarihinden itibaren basfar.
4.Uriiniin garanti siiresi igerisinde, kullanici hatalari harig olmak iizere, tretimden
kaynakli sebeplerle anizalanmasi halinde, arizall driin, miisteri tarafindan dretim
yerimize teslim edilerek, trtiniin tamiri yapilarak galisir vaziyette aliciya teslim
edilecektir. Urtiniin tamirinin miimkiin veya ekonomik olmamast halinde yenisiyle
degistirilebilir. Bu sartlar altinda tranin tamiri veya degisimi igin her hangi bir ticret
talep edilmez.
5. Malin
- Teslim tarihinden itibaren,garanti sresi igerisinde kalmak kayd ile 1(bir) yil
igerisinde,ayn! arizay! 2den fazla tekrarlamasi veya farkli anzalarin 4'en fazla
ortaya gikmasi sonucu maldan yararlanamamanin sirekliik kazanmast,
- Tamiri igin gereken azami sirenin asiimasi,
- Servis istasyonunun meveut olmamasi halinde,sirasiyla saticisi,bayii acentast,
temsilciligi,ithalatgisi veya imalatgisindan birisinin diizenleyecegi raporla ariza-
nin tamirinin mimkan g i Gcretsiz olarak
degistirme islemi yapilacakr.
6. Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynak-
lanan arizalar garanti kapsami disindadir.
7. Garanti belgesi le ilgil olarak ikabilecek sorunlar igin Sanayi ve Ticaret

Bakaniig, Tiiketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Mudrligiine bagvura-
bilirler.

Bu garanti belgesinin kullaniimasinda;4077 sayili Tiketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanun ve bu kanuna dayanilarak yururlige konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarina Dair Yénetmelik Uyarinca T.C. San. Tic.
Bakanhg! Tiketicinin ve i Genel

alinan asagida belirtilen belgelere gére tanzim edilmistir. Tarih 18.12.2007

Belge No. 47086

YETKILI SERVIS

URETICI FIRMA / Merkez Servis
UNVAN : Eleks Elektrik Elektronik Sistemleri
Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

ADRES : Serifali Mah. Bayraktar Bulvari
Emin Sok. No:3 Yukari
Dudullu - Umraniye / ISTANBUL
TEL 1 0216 463 47 28 - 29 - 30
FAX  : 0216 463 47 31
E-mail : eleks@eleksyangin.com

Web : www.eleksyangin.com
EN 54-5
Nokta tipi 1s1 dedektor
c € €Efire-EHD-A  Efire-EHD-B  Efire-EHD-A-RL
Performans Beyan No: ELEKS-005.00
2765 EN 54-7
15 Nokta tipi duman dedektoér (Optik)

Efire-€0OD  Efire-€E0D-RL

2765-CPR-0096 | Performans Beyan No: ELEKS-006.00
2765-CPR-0095
2765-CPR-0099 | EN 54-5/EN 54-7

Nokta tipi Kombine Dedektor (Optik + Isi)
€Efire-€CD  Efire-ECD-RL

Performans Beyan No: ELEKS-004.00
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Efire Serisi Konvansiyonel Tip
Yangin ihbar Dedektérleri*

Kullanma Kilavuzu

EOD EHD
Optik Duman Sabit Sicaklik
Dedektorii Dedektorii Dedektorii

UYARI: CiHAZI GALISTIRMADAN VEYA HiZMETE SOKMADAN
ONCE BU TALIMATLARI DIKKATLICE OKUYUNUZ.
*EN 54-7 ve EN 54-5 standartlarina uyumlu Konvansiyonel Optik Duman Sabit Sicaklik ve Kombine Dedektdrleri
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